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これを読めば
米国製ドアの全てが

わかる! 著／デイビッド・チェニー�

米国で人気が高まっている素材である。
その多くは、表面の外観を木製のように
見せるため木目模様を施している。厳し
い気候条件で高い安定性を発揮し、雨な
どに強い。また、通常、発泡性のドア芯
材がファイバーグラスで覆われ、ドアの
断熱効果を高めているため、冬の室内を
温かく夏の室内を涼しく保つことができ
る。高い耐久性と断熱性を誇るのがこの
素材の特徴である。ファイバーグラスド
アはペンキ塗装、ステイン塗装の両方で
仕上げ処理を行うことができ、仕上げ材
も長持ちする。木製ドアより通常安価。�

木 製 ド ア ファイバーグラス製ドア 金属製ドア
木製ドアには何らかの木製の
芯材を薄い木製の単板で覆っ
たフラッシュスラブドアと、
高級家具のように無垢材の枠
組に木製パネル材を組み込ん
だドアとの主な２種類がある。
現在エンジニアードウッドと
呼ばれる、木材や合板、ファ
イバーウッドの芯の上に高品
質の木製単板を被せた枠組式
のドアがある。この構造によ
り、ひびや割れ目の入りにく
い安定した密で堅いドアが可
能となり、無垢材で造られた

ドアの問題点を解消した。ソ
リッドフラッシュドアは安定
性が高く、厳しい気候条件の
地域で利用でき経済的でもあ
る。2種類とも針葉樹、広葉
樹のいくつかの樹種で入手可
能で、米国ではファーやオー
クが最も人気。双方とも、塗
装仕上あるいはシール仕上げ
を適切に行い、年月の経過に
よって再仕上げを繰り返せば
長持ちする。維持方法は、仕
上げの種類やドアが受ける気
候条件によって変わる。�

金属製ドアは従来商業用建物などに
使われていたが、現在では住宅建築
にも普通に使われるようになった。
標準の寸法や形態がある。この種の
ドアも内部は発泡材で詰められてい
るため断熱性があり、住宅内部の温
度を快適に保つことができる。仕上
は通常ペンキ塗装。金属製ドアの特
長は、冷蔵庫で使われるような磁石
性のウェザーストリッピングが使わ
れるため、隙間風が室内に入りにく
くなっている。料金体系は最も安価
なドアである。�

米国では、ほとんどの外壁ドアは、�
厚み：１ 3/4インチ(44.45mm)、幅：2'-0" (610mm)
～4'-0" (1219mm)、一般に使われている寸法：2'-6" 
(762mm)、2'-8" (813mm)、3'-0" (914mm)である。米
国で最も一般に使われている外壁ドアの高さは、
6'-8" (2032mm)であるが、6'-10" (2083mm) 7'-0" 
(2133mm) 8'-0" (2438mm)の高さも通常入手可能。
ドアの製造会社によっては、特別注文の寸法やス
タイルも製造しているところもある。�

ドアの構成部材�

日本向けの外壁・外開きドア、注意!

錠前と丁番�

ドアの寸法�

日本向けの外壁・外開きドアは、特殊な敷居が必
要となる。この敷居に圧縮性帯状部材を取り付け
てドア下の気密性を高めることができる。別の種
類の敷居では、ドアの内側が高くなっており、戸
当りの役目を果たすものもある。後者は高さが高
くなり、前者より不便な面があるが、気密性は高
くなる。また、安全対策として外部から取り除け
ない特殊な丁番が必要だ。丁番の軸が外側に付い
ているので、鍵を開けなくてもピンを取り除けば
ドアを外すことができてしまうからだ。このため、
ドアが開いているときのみ取り外せる特殊なピン
の構造を持った丁番が必要となる。日本の塩分を
含んだ海洋性気候では、錆びない真鍮製かステン
レス製の丁番を使用のこと。�

�

錠前にはいくつかの種類がある。丸い穴に差し込
んだ簡単なキーロック（鍵と錠）から、非常に高
価なラッチ（空錠）とデッドボルト（本締まりボ
ルト）を組み合わせたものまであり、後者の場合
は錠がドアの端に彫り込んだタイプとなる。ドア
を自動的に締めるためのバネや圧搾空気式ドアチ
ェックなどを付けることもある。ドアを据え付け
る丁番も重要。外壁ドアには通常最低３式の丁番
が必要で、寸法はドアの重さに適したものを使用
することが肝心。丁番にも数種類の寸法やスタイ
ルがある。最も重要なことは、丁番がドアの重さ
を支えられること！　普通6'-8" (2032mm)の木製ド
アでは、4"(102mm)の丁番を３式使用。ただし、
ドアによってはより大きな丁番やボールベアリン
グのある丁番を使う場合もある。�

ドア、ドアを支える縦枠・上
枠（組み立てが完了すれば、
これはドア枠となる）、丁番、
ウェザーストリッピング（気
密用帯状の部材）、そして底
部の下枠あるいは敷居。�

ドア
情報


